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PREMESSA

ÅAggiornamento del Piano di Protezione Civile 
Comunale di Viddalba;

ÅUno dei problemi principali da risolvere 
riguarda la fase di monitoraggio e 
sorveglianza per il rischio idraulico

ÅLa risposta del sistema comunale (fasi 
operative del) modello di intervento

ÅIntegrazionestrumenti di monitoraggio evoluti 
nelle procedure  di emergenza locali (comunali
e intercomunali)
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OBBIETTIVI
ÅCi proponiamo di introdurre nel Piano una 
ƭƻƎƛŎŀ ŎƘŜ ǎǳǇŜǊƛ ά ƭΩŀǎǘǊŀǘǘƻ ǘŜƳǇƻ Řƛ ǊƛǘƻǊƴƻέ 
che fin qui ci ha accompagnati.
ÅPassando a una logica di effetti legati a 

grandezze misurabili.
ÅAlla misura del livello nella sezione 

corrisponde una portata che è in relazione 
diretta con le aree esondatee con i danni 
ƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭΩŜǎƻƴŘŀȊƛƻƴŜΦ
ÅConsentirci di graduare la risposta 

introducendo nelle procedure  delle fasi 
intermedie.
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Contesto

Il sindaco ha a disposizione al momento:

Åavvisi criticità 

Åfanno muovere le fasi Operative

Ånon consentono di graduare la risposta 

Åriguardano vaste zone e non sempre sono  
ǇǊŜŎƛǎƛ ƴŜƭƭŜ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴƛ ƭƻŎŀƭƛ Ƴŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 
delle fasi operative le azioni  sono sempre 
riferite al livello massimo

ÅSarebbe interessante trovare un metodo per 
poterle graduare 
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PROGETTO 
Schema procedura operativa PPCC.
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Contesto
Allo stato attuale il Sindaco può:
ÅAvviare il monitoraggio osservativo dei punti 

critici del suo territorio.
ÅDeve avere a disposizione personale per 

poterlo fare.
Å/ƻƴǘǊƻƭƭŀǊŜ ŘŜƭƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǾŜƴǘƻ 

attraverso i bollettini di nowcastingemessi dal 
CFD con cadenza oraria disponibili sul sito di 
PROCIV.
ÅMa non sempre questo è possibile.
ÅPer la parte idro le sezioni di misura 

riguardano bacini S>400mq
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Contesto 

ÅI bollettini di nowcastingemessi dal CFD 
derivano dai dati della rete IDROMETEO 
PLUVIO IN TEMPO REALE 
ÅLa rete acquisisce le informazioni dalle circa 

130 stazioni presenti sul territorio e le 
ǘǊŀǎƳŜǘǘŜ ŀƭ /C5 Ŝ ŀƭƭŀ {hwL ƻƎƴƛ олΩ 
attraverso una rete radio dedicata.
ÅLa rete è stata oggetto in questi ultimi tempi di 

diversi interventi migliorativi che 
consentiranno di   portare la frequenza di 
ŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŀ мрΩ Ŝ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭŀ ǊŜǘŜΣ 
soprattutto per la parte idro, stazioni di nuova 
concezione e tecnologia. 
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Contesto 

La rete fiduciaria idrometeopluviodella RAS ha al 
momento questa architettura. 
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3. Contesto (3)

Evoluzione con le nuove stazioni 



10

Contesto

Se queste stazioni fossero dislocate nelle aree 
ŎǊƛǘƛŎƘŜ  ŘƻǾŜ ƴƻƴ ŎΩŜ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘƛǊŜǘǘƻ ŘŜƭƭŀ t/ 
potrebbero svolgere un ruolo importante a 
supporto del Sindaco consentendogli decisioni 
immediata basate su valutazioni effettive.
9 ŘŀǊƎƭƛ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ŀǾŜǊŜ ǳƴ άǇƛŀƴƻ .έ ƴŜƭ 
caso si interrompessero le comunicazioni con i 
sistemi centrali
Ma questo approccio deve essere verificato su 
dei casi reali perché i costi di investimento del 
progetto sono  abbastanza elevati.
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Contesto

Se facciamo il caso idro questo comporta ad 
esempio:
Åil Rilievo asta fluviale, opere di 
attraversamento, aste idrometriche, etc
ÅƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǎǘŀȊƛƻƴŜ 
ÅL a Modellazione della scala dei deflussi
Åle misure di portata necessarie per tarare la 
scala teorica  ΧΦŜǘŎ

Come fare ǉǳƛƴŘƛΧ..
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Contesto
/ƻƳŜ ŦŀǊŜ ǉǳƛƴŘƛ ΧΦΦ

ΧΦ ¦ǎƛŀƳƻ ǇŜǊ ƭŀ ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǳƴŀ ǎŜȊƛƻƴŜ 
che abbia già la maggior parte di queste cose 
ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ Χ

Lƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ Ǉƛŀƴƻ Řƛ 
protezione civile di  prevede di integrare nel suo 
modello di intervento la tecnologia messa a 
disposizione da una stazione di nuova 
ŎƻƴŎŜȊƛƻƴŜ  Χ ǎŜƴȊŀ ƛƴǘŜǊŦŜǊƛǊŜ Ŏƻƴ ƭŜ ƴƻǊƳŀƭƛ 
attività della rete
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
ÅIl bacino interessato è il Coghinase 

precisamente la parte a Valle della diga di 
Casteldoriaconosciuta come Bassa Valle del 
Coghinas.

Å[ΩŀǊŜŀ ǊƛŎŀŘŜ ƻƭǘǊŜ ŎƘŜ ƴŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ Řƛ 
Viddalba, anche nei comuni di S. Maria 
Coghinas, Valledoriae Badesi.

ÅLa sezione interessata è quella del ponte sulla 
SP 33 tra Viddalbae S. Maria Coghinasa valle 
della confluenza del Rio BaddeCaprile 
evidenziata con la freccia nella figura 
seguente. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Nella figura sono evidenziati i limiti comunali e 
ƭΩŀǊŜŀ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŀ Řŀ  ǳƴ ŜǾŜƴǘƻ Ŏƻƴ ǘŜƳǇƻ Řƛ 
ritorno di 50 anni (cfr. PGRA)
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Particolare intorno a Viddalbacon evidenziate le 
stazioni della rete di monitoraggio.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Particolare posizione stazione.
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PROGETTO
La sezione dispone :
Ådi una stazione di misura idrometrica con 

nuova tecnologia CAE;
Åè stata oggetto di rilievo di dettaglio e sulla 

stessa è stata definita anche una scala dei 
deflussi  teorica H=f(Q) e la relativa Q=f(H).
ÅI valori sono teorici infatti al momento non 

sono state fatte misure di portata in alveo 
che consentano la taratura del modello 
utilizzato.

ÅSono state definite dalla protezione civile le 3 
soglie S1=2,5m, S2=3,5m, S3=6,5m (definite in 
base al Allegato alla Delib. G.R.n. 59/22 del 
3.11.2016)  
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PROGETTO

ÅDi seguito riportiamo le scale delle portate


